
 
 

Prev4SW  
Nyskapende vanntåke dyseteknologi  
-Un ik konstruksjon, nytt utløserlokk   

Prevent Systems har videreutviklet dyseteknologien for lavtrykk 
vanntåke, og resultatet er revolusjonerende: både teknisk 
løsning på dysen og det nye kombinerte utløserlokket og dekselet, 
samt størrelse og produksjonsmåte er patentert og unik.  

 

For mer informasjon, kontakt:  
Prevent Systems AS Å Tlf. +47 612 60  909 Å post@prevent -systems.no Å www.prevent-systems.no  

Våre systemer installeres med korrosjons frie rør 
og deler. Med høy kvalitet reduseres 
vedlikeholdskostnader og man har anlegg som er 
bygd for byggets levetid.  

Vi leverer automatiske slokkeanlegg for boliger, 
omsorgsboliger, sykehus, skoler, barnehager, 
kontor - og næringsbygg, verneverdige bygg, 
overnattingsbygg og kultur bygg.  

 

Den nye serien dyser, Prev4, kommer først som veggmontert dyse. Dysen er testet ved 
BRE (Building Research Establishment, i England ) etter Britisk Standard f or 
bolig sprinkler  (BS  9252).  

 

 

Tekniske Data  
Bruksområde:    Boligsprinkling  
Type:      Veggmontert  
Dekningsareal:    4x4m = 16kvm  
Trykk:     8bar  
K-Faktor:     12,4  
Vannforbruk:    35l/m  
Avstand mellom dyser:   4m 
Dimensjoner:    Ø=39mm,   
     H1=8,5mm,  
     H2 =30mm  
     Vekt = 58g  
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